PALACKSZELEPEK KIMENETI CSATLAKOZASAT:

Szabvany Csatlakozas formaja Gaz tulajdonsag Példak gazokra és
megnevezes s meérete (elsédleges veszély-tényezo) gazkeverekekre
hidrogeén, etan, metan, propan,
" . . éghetd hegesztési gazkeverékek:
DIN 477 Nr. 1 W 21,8 x 1/14" LH (balmenet) éghetd Formalégaz 10, 15, 20, 25, Inoxline
HS es H7
DIN 477 Nr. 3 Kengyeles eghetd acetilén
DIMN 477 Nr. & W 1" x 1/8" LH (balmenet) mérgezo szén-monoxid, kén-hidrogén
- M hali
DIN 477 Nr. 6 W 21,8 x 1/14" (jobbmenet) vegyes ammonia, argon +8% hFllum, .
kripton, neon, xenon, szén-dioxid
DIN 477 Nr. 7 G 5/8" (jobbmenet) mérgezd kén-dioxid
DIM 477 Nr. 8 W 1" x 1/8" (jobbmenet) mergezo fluor, klor, nitrogén-monoxid
P @ crinteti :
DIN 477 Nr. 9 G 3/4" (jobbmenet) axidilé oxigen =4.5 %, szintetikus levego,
oxigen palackkoteg
nitrogén és nem éghetd nitrogén
DIN 477 Nr. 10 W 24,32 x 1/14” (jobbmenet) semleges (inert) tartalmi gazkeverékek
(pl. Food-gazok), Formalogaz 5
DIN 477 Nr. 11 G 3/8" (jobbmenet) oxidalo dinitrogén-oxid



